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Opis 

 

Wprowadzenie 
 

Produkty i ich opis 
 

Innowacyjna metoda profesjonalnego wzmacniania fund amentów 

 
Je� eli budynek lub jego cz ���  stoi na pod
o � u  
o niewystarczaj � cej no � no� ci, w efekcie cz � sto nast � puje  
pod nim zjawisko osuwania si �  gruntu. Nie pozostaje to  
bez wp
ywu na jego konstrukcj � , min. p � kanie � cian                     
i fundamentów. Dlatego budynek taki, a szczególnie jego 
fundamenty powinny zosta �  dodatkowo wzmocnione  
w taki sposób, aby ustabilizowa �  ju �  istniej � ce p � kni � cia  
i umo � liwi �  ich dalsz �  napraw �  oraz przeciwdzia
a �   
ich powstawaniu w przysz
o � ci.  
 
Je� eli budynek jest modernizowany poprzez nadbudow �   
pi � tra lub pi � ter, mo � e si �  okaza� , � e istniej � ce fundamenty 
i pod
o � e nie b � d�  w stanie skutecznie przenie ��  
zwi � kszonych obci �� e� . W takich sytuacjach, w celu 
unikni � cia w przysz
o � ci powa � nych uszkodze �  budynku 
zastosowa �  nale � y dodatkowe wzmocnienie gruntu  
i fundamentów.  
 
Brutt Saver MicroPile  to elastyczny, skuteczny i ekologiczny 
system, który doskonale zdaje egzamin w opisanych 
powy � ej przypadkach. Nie powoduje dodatkowych  
obci �� e�  konstrukcji tak jak tradycyjne  wzmacnianie  
z zastosowaniem mas betonowych. Nie wymaga du � ych  
i ci �� kich maszyn oraz wykonywania rozleg
ych wykopów, 
takich jakie s �  konieczne przy tego typu robotach 
wykonywanych metodami tradycyjnymi.  

 
Brutt Saver MicroPale  to pale odlewane z najwy � szej jako � ci aluminium o symbolu: AISi7Mg06 Y20. 
Odporne na drgania, przystosowane do monta � u w gruncie przy u � yciu powszechnie stosowanych 
m
otów pneumatycznych i hydraulicznych. W trakcie i nstalacji, � rubowy kszta
t pali powoduje ich  
p
ynne wkr � canie w pod
o � e. 
 
Standardowa � rednica  Brutt Saver MicroPali  wynosi 60 mm 
Dost � pne s �  równie �  pale o � rednicy 90 mm 
 
Produkcja  Brutt Saver MicroPali  obejmuje tak � e pale z wewn � trznym kana
em iniekcyjnym (dotyczy 
obu � rednic) 
 
Podstawowa d
ugo ��  pala wynosi 1 m. W trakcie monta � u w gruncie pale 
 � czone s �  za pomoc �  
specjalnego 
 � cznika wykonanego z najwy � szej jako � ci aluminium. Ostateczna d
ugo ��  wbijanych 
pali zale � y od uzyskania wymaganych w projekcie parametrów ob ci �� eniowych oraz no � no� ci 
gruntu.  
 
Przy stosowaniu technologii Saver MicroPale   obci �� enia przenoszone przez pal rozk
adaj �  si �  
równomiernie na jego ca
ej powierzchni, odci �� aj� c w ten sposób jego grot.    
 
Zdolno ��  przenoszenia obci �� e�  wewn � trznych 
O przenoszeniu wewn � trznych obci �� e�  pali decyduje rodzaj materia
u u � ytego do ich produkcji.  
Od momentu rozpocz � cia produkcji Brutt Saver MicroPali przez nasze zak 
ady, gwarantujemy ich 
sta
 � , wysok �  jako �� . 
 
Zdolno ��  przenoszenia obci �� e�  zewn� trznych 
Wielko ��  przenoszonych przez pale obci �� e�  zewn� trznych uzale � niona jest od no � no� ci  
i stabilno � ci gruntu, powierzchni pala (wielko � ci si
y tarcia) i ostatecznego umocowania pala. 
 
Standardowe wielko � ci przenoszonych obci �� e�  dla pali o d
ugo � ci od 3 do 6 m 
Dla pali standardowych od 3 do 12 ton 
Dla pali z kana
em iniekcyjnym od 13 do 18 ton 
 



 

Instalacja 
 

Opis 

Saver MicroPile System jest opate ntowany  
i posiada Europejsk �  Aprobat �  Techniczn � : 

 
Procedura monta � u:    >>  pozwala na mocowanie pali  
                                                 w ka� dym po
o � eniu (w pionie,  
                                                 poziomie, po � rednio)   
                                           >>  char akteryzuje si �  niskim  
                                                 poziomem ha
asu 
                                           >>  jest  odporna na zak
ócenia  

>>  Patent francuski         FR 03 00408  
>>  Patent europejski       EP 043 70 001.2 
 
>>  CSTB / ATEX               Numer: 1351 
 
>>  CSTB Francja – certyfikacja w toku  
 
 

Zalety systemu Saver MicroPile: 

 
>>     idealny w miejscach o trudnym dost � pie 
>>     mo� liwo ��  przenoszenia wysokich obci �� e�  
>>     bie�� ca kontrola monta � u 
>>     bezpo � rednie przenoszenie obci �� e�  przez pal 
>>     mo� liwo ��  stosowania w ka � dych warunkach 
>>     mo� liwo ��  stosowania zarówno wewn � trz jak 
         i na zewn � trz obiektu 
>>     monta �   przy u � yciu minimalnej ilo � ci narz � dzi 
  

Szybka i jednorazowa instalacja,  stosowanie  ma
ej  

ilo � ci wyposa � enia pozwalaj � cego na prac �  w ró � nych 

warunkach, ograniczony obszar robót i mo � liwo ��  pracy 

na niedu � ej przestrzeni powoduj � , � e procedura 

monta � u Brutt MicroPale w sposób minimalny zak
óca 

porz � dek w remontowanym obiekcie i jego otoczeniu. 

 
Pale – o d
ugo � ci segmentu równej 1 m - wbija si �  
bezpo � rednio w grunt  bez wykonywania otworu 
pilotuj � cego w miejscach okre � lonych w dokumentacji 
technicznej.  Monta �  ka� dego pala ko � czy si �  pomiarem 
wielko � ci przenoszonych napr �� e� . 
 
Je� eli pomiar wskazuje, � e po monta � u jednego segmentu 
pala nie osi � gni � to zak
adanych w dokumentacji 
parametrów, montuje si �  kolejny, 1-no metrowy segment 
i powtarza pomiar. 
 
Ka� dy z 1-no metrowych segmentów pala posiada 
 � cznik 
wykonany z wysokiej jako � ci stopu aluminium. Pozwala to, 
w zale � no� ci od lokalnych warunków na monta �  pali 
o ró � nych d
ugo � ciach.    



 

Narz� dzia i akcesoria 

Instalacja 
 

M
oty elektryczne,  
pneumatyczne lub 
hydrauliczne  
22, 27, 44 lub 66 kg 

Bobcat Mt52 – stosowany gdy nie ma 
problemu z dost � pem do miejsca palowania 

Urz� dzenia pomiarowe 

Lekka platforma  
z � urawikiem 
pomocna przy 
instalacjach Saver 
MicroPile  z u� yciem 
ci �� szych m
otów (44 
lub 66 kg) 
 

Brutt Saver – system kotwienia 
 

System Saver MicroPile mo � na skutecznie 
 � czy�  z profesjonalnym 
systemem kotwienia Brutt Saver  

·  Wyprodukowane ze stali 
nierdzewnej. � rednice: 3 ; 4,5 ; 
6 ; 8 i 10 mm i d
ugo � ci od 5 
cm do 10 m. 

 
·  Saver Plus – produkowane  
         z jednym grotem 
 
·  Saver Extra – produkowane 
         z dwoma grotami 

Mo� liwo � ci stosowania:  
·  Nieograniczone mo � liwo � ci wzmacniania i kotwienia konstrukcji 
·  Naprawy wszelkiego rodzaju p � kni ��  
·  Naprawy odspojonych murów 
·  Naprawy wszelkiego rodzaju konstrukcji z kamienia, ceg
y, drewna  
         i betonu 

 
Obszar zastosowania: 
Wzmacnianie i naprawy konstrukcji murowych, sklepie �  
ukowych, � cian, 
mostów, obiektów zabytkowych i wielu innych 
 
Zalety: 
·  Brak koncentracji obci �� e�  i napr �� e�  
·  Równomierny rozk
ad obci �� e�  na ca
ej d
ugo � ci profilu 
·  W trakcie monta � u brak konieczno � ci stosowania dodatkowych � rub  
         i p
yt wzmacniaj � cych 
·  Brak konieczno � ci wykonywania dodatkowych napraw 
·  Doskona
a wspó
praca z konstrukcj �  
·  Mo� liwo ��  kontroli i pomiarów wytrzyma
o � ciowych w miejscu 

wykonywania robót 



 

Saver MicroPile - zalety 

 Saver MicroPale - zalety 
 	 � czniki 

Saver MicroPale narz � dzia - zalety 
 

>>   	 � czniki  
       Zmodyfikowany system 
 � czenia pali - modyfikacja umo � liwi
a dok
adne   

ustawienie wzgl � dem siebie powierzchni � rubowych sk
adanych pali. 
Dzi� ki temu  podczas ich wbijania kolejny segment pala nie niszczy 
wcze� niej wy � 
obionego w gruncie profilu � rubowego ukszta
towanego 
przez segment pierwszy. Takie prowadzenie pali jest  ich olbrzymi �  zalet �  

      i pozwala maksymalnie wykorzysta �  ich w
asno � ci wytrzyma
o � ciowe. 
 
      Gwinty 
 � czników stosowanych do 
 � czenia ze sob �  poszczególnych 

segmentów pali zabezpieczono galwanicznie przed wp
 ywem korozji. 
 
>>  Samozaciskanie pali 
      W trakcie wbijania 
 � czone ze sob �  segmenty pala samozaciskaj �  si � . 

Pozwala na to konstrukcja 
 � czników wykonanych  z prawym gwintem  
      o � rednicy nieco wi � kszej od gwintu w palach. We wcze � niejszych 

rozwi � zaniach segmenty 
 � czonego pala by
y na siebie jedynie 
nak
adane, co w wyniku  przeprowadzonych testów oka za
o si �  
rozwi � zaniem nienajlepszym.  W praktyce wygl � da
o to tak, � e segmenty 
pala nie by
y ze sob �  nale � ycie zaci � ni � te i w efekcie dochodzi
o do ich 
luzowania w miejscu 
 � czenia. 

 
>>  Pale z grotem /  Monta �  pali 
      Umieszczony na ko � cu pala grot u
atwia monta �  pala w gruncie. 

Najcz �� ciej pale montowane s �  w pozycji pionowej i dzi � ki grotowi  
      oraz � rubowemu kszta
towi, podczas ich monta � u nie ma potrzeby 

wykonywania otworów pilota � owych. Pale wbijane s �  bezpo � rednio  
       w grunt. 
 
>>  Kontrola produkcji 
      W czasie produkcji ka � dej partii, a tak � e pojedynczych pali, próbki 

materia
u z których zosta
y one wykonane s �  zachowywane  
      i archiwizowane. Pozwala to na �� danie – np. jednostek kontroluj � cych –  
      na prze � ledzenie ca
ej historii ich produkcji. W sposób jed noznaczny 
      i szybki mo � na okre � li � : kiedy zosta
y wyprodukowane, z jakiego 

materia
u, jakie otrzyma
y oznaczenie serii i numer y oraz jakim 
procesom produkcyjnym zosta
y poddane.   

 

 
>>  G
owice aluminiowe 
      Bardzo lekkie g
owice z kutego aluminium z wewn � trznym wype
nieniem  
      z kutej stali. 
 
      G
owice wyposa � one s �  w uchwyty z mechanizmem zapadkowym, które 

podczas procesu wbijania pala do gruntu pomagaj �  mu si �  obraca � . 
Jednocze � nie redukowane s �  drgania, dzi � ki czemu monta �  pali w gruncie 
staje si �  dla operatorów 
atwiejszy i wygodniejszy.   

 
>>  Kontrola 

Nowy typ zaczepów klamrowych z po
 � czeniami przegubowymi umo � liwia 
szybk �  kontrol �  prawid
owo � ci wykonania procesu wbijania pali.  
W odró � nieniu od rozwi � za�  konkurencyjnych proces ten przebiega 
szybciej i pro � ciej. 

 
>>  Saver Clay MicroPile 

Saver Clay MicroPile – pale do gliny z cienkim, g
a dkim pr � tem 
po
 � czonym z krótk �  � limacznic �  u
atwiaj � cy ruch pala w glebie  
o ró � nym sk
adzie (warstwach). 

 
>>  Narz� dzia i maszyny 

Narz� dzia i maszyny stosowane w technice palowania zapro jektowane 
zosta
y w taki sposób, aby u
atwi �  prac �  operatorom, skróci �  czas 
monta � u i polepszy �  warunki bezpiecze � stwa podczas wykonywania robót. 
 



 

Instalacja 
 

Saver MicroPile w praktyce 



 

Saver MicroPile – w praktyce 

Instalacja 
 



 

Saver MicroPile w praktyce 

Referencje / ko � ció
 
 



 
 

Saver MicroPile w praktyce 

Referencje / ko � ció
 
 



 

Saver MicroPile – oznaczenia typu 

  Typ pala                             Opis 
SMP-60 
SMP-60-P 
SMP-60-I 
SMP-60-I-P 
SMP-60-I-TOP 
SMP-60-C 
 
SMP-90 
SMP-90-P 
SMP-90-I 
SMP-90-I-P 
SMP-90-I-TOP 
SMP-90-C 

Saver MicroPile 60 
Saver MicroPile 60 z grotem 
Saver MicroPile 60 z otworami iniekcyjnymi 
Saver MicroPile 60 z otworami iniekcyjnymi i grotem  
Saver MicroPile 60 z otworem iniekcyjnym – TOP / be z otworów w poprzecznych  
Saver MicroPile 60 do gliny / d
ugo ��  1300 mm 
 
Saver MicroPile 90 
Saver MicroPile 90 z grotem 
Saver MicroPile 90 z otworami iniekcyjnymi 
Saver MicroPile 90 z otworami iniekcyjnymi i grotem  
Saver MicroPile 90 z otworem iniekcyjnym – TOP / be z otworów w poprzecznych 
Saver MicroPile 90 do gliny / d
ugo ��  1300 mm 

 



 

Dane techniczne  

Produkt � rednica D
ugo ��  Opis Oznaczenie 
Bez grota SMP 60 Pe
ny profil 
Z grotem SMP 60-S 
Bez grota SMP 60-I Profil z kana
ami 

iniekcyjnymi Z grotem SMP 60-I-S 
1,0 m 

Profil z kana
em 
iniekcyjnym bez 

otworów poprzecznych 
Bez grota SMP 60-I-TOP 

Saver MicroPale 60 mm 

1,3 m Profil okr � g
y - pe
ny Bez grota SMP 60-C 
 

Bez grota SMP 90 Pe
ny profil 
Z grotem SMP 90-S 
Bez grota SMP 90-I Profil z kana
ami 

iniekcyjnymi Z grotem SMP 90-I-S 
1,0 m 

Profil z kana
em 
iniekcyjnym bez 

otworów poprzecznych  
Bez grota SMP 90-I-TOP 

Saver MicroPale 90 mm 

1,3 m Profil okr � g
y - pe
ny  Bez grota SMP 90-C 
 
 

Oznaczenie (sk
ad chemiczny) ALSi7MG 06 Y 20 
Norma NF EN 1676 : 42200 
 
 
W
a� ciwo � ci fizyczne  
 

Ci�� ar w
a � ciwy                    kg/m 3 2670 
Rozszerzalno ��  cieplna    W/moC (20o) 160 
Oporno ��                                µ� .cm  4,00 

 
W
a� ciwo � ci mechaniczne  
 
Modu
 E                                kg/mm 2 7400 
Granica p
ynno � ci           (0,2%) kg/mm 2 8 
Wyd
u � enie                               % 1,5 

 
Podstawowe dane techniczne 
 

Opis Oznaczenie  Jednostka miary Typ 60 Typ 90 
Profil D mm 60 97 
Powierzchnia przekroju As mm 2 1170 3055 
Pow. przekroju rdzenia As* mm 2 707 1847 
D
ugo ��  L mm 1000 1000 
Powierzchnia ca
kowita A mm 2 198100 302400 
Pow. ca
kowita z grotem A p mm 2 8115 18233 

 
Uzupe
niaj � ce dane techniczne 
 

Opis Oznaczenie  Jednostka miary Typ 60 Typ 90 
� rodek ci �� ko � ci G mm 15 24,3 
� rodek ci �� ko � ci (ext. dia.)  Gp mm 30 48,5 
Moment bezw
adno � ci Ix mm 4 131600 900200 
Przekrój pod
u � ny W mm 3 4390 18550 
Obci �� enie maksymalne F N 8775 22910 
D
ugo ��  bez wyboczenia L o mm 430 700 
Wyboczenie ( 	  100 KN) L o mm 880 1520 
 

W przypadku potrzeby uzyskania innych danych techni cznych prosimy o kierowanie pyta �  do naszego serwisu 



 

Saver MicroPile – przyk
ady kombinacji 

Saver MicroPile – przyk
ady kombinacji 
 

Nieprawid
owe po
 � czenie 
segmentów pala w gruncie 

 

Prawid
owe po
 � czenie  
segmentów pala w gruncie 

 



 

Saver MicroPile – akcesoria i narz � dzia 

G
owice 

Aluminium One-way Bell 60 – jednokierunkowa g
owica  aluminiowa do m
ota pneumatycznego 
Aluminium One-way Bell 90 – jednokierunkowa g
owica  aluminiowa do m
ota pneumatycznego 
Aluminium Rhino Bell 60 – aluminiowa g
owica z uchw ytem krzy � owym  
Aluminium Rhino Bell 90 – aluminiowa g
owica z uchw ytem krzy � owym 
Aluminium Bell  MT 60 – g
owica aluminiowa 
Aluminium Bell  MT 90 – g
owica aluminiowa 
Ratched Handle – uchwyt z mechanizmem zapadkowym 
 

M
oty i akcesoria 
 

Wiert
a 
 

Urz� dzenia pomiarowe 

Urz� dzenia samojezdne i akcesoria 
 

 

G
owice do  m
otów pneumatycznych z ko � cówkami sze � ciok � tnymi 
Urz� dzenia i akcesoria do m
otów r � cznych 
MONTABERT – komplet systemowych narz � dzi do pali 
 

G
owica wierc � ca – � rednica 65 mm  
G
owica wierc � ca – � rednica 40 mm 
Przed
u � enia do g
owic wierc � cych – � rednica 39 mm 
Coring-System – 39 mm 
Coring-System – 55 mm 
Przed
u � acz 1500 mm do Coring-Systemu – � rednica 55 mm 
Lewar r � czny (urz � dzenie pomocnicze przy operacjach wiercenia)   

Klamra 60 – wykonanie z br � zu 
Klamra 90 – wykonanie z br � zu 
Zaczep przegubowy do urz � dze�  pomiarowych 
Cylinder hydrauliczny do testów – od 10 do 20 ton 
Pompa r � czna do cylindra hydraulicznego 
Obudowa cylindra hydraulicznego  

Mini transportery drogowe z osprz � tem 
Opcje wyposa � enia do transporterów – wg indywidualnych potrzeb 
W�� e do pomp hydraulicznych 
Z
� czki i akcesoria 
Mierniki, drukarki przeno � ne do opracowywania wyników pomiarów 

               Mini transporter drogowy z osprz � tem 



 

Narz� dzia 

Aluminium One -way Bell 60 – aluminiowa g
owica  
do wspó
pracy m
otami pneumatycznymi 

G
owice 
 

Akcesoria pomocnicze do g
owic 
 

Aluminium One -way Bell  90 – 
aluminiowa g
owica  

do wspó
pracy m
otami 
pneumatycznymi 

Aluminium Rhino Bell 60 – aluminiowa  
g
owica z uchwytem krzy � owym 

 

Aluminium Rhino Bell 9 0 – aluminiowa  
g
owica z uchwytem krzy � owym 

 

Aluminium Bell  MT 60 
 – g
owica aluminiowa 
 

Aluminium Bell  MT 90 
 – g
owica aluminiowa 
 

Ratched Handle – uchwyt  
z mechanizmem  zapadkowym 
 



 

Narz� dzia 

G
owica do r � cznego m
ota pneumatycznego  
z ko� cówk �  sze� ciok � tn �  

Akcesoria pomocnicze do przyrz � dów pomiarowych 
 

Akcesoria do m
otów r � cznych 
 

Klamra 60 – wykonana z br � zu 

Klamra 90 – wykonana z br � zu 

Zaczep przegubowy do urz � dze�  pomiarowych 



 


